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WATER Series

GRUPO  500 
VENTOSAS 

MOD. 
504A/101

VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO 
BRIDAS PN40 2” 



APLICACIÓN: 
Distribución de agua y bombeo, riego, 

industria 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Rango 2 ", con brida ND40 / 50/60/65 y ND080 / 100 
Pintura epoxi curada 250 micras 

VENTOSAS AUTOMÁTICAS DE TRIPLE EFECTO BRIDAS 
PN40 2” 

.

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior. 

ESTANDARES: 
Prueba hidrostática según EN 12266-1, clase A. 
Directiva CE 
Rosca final GAS / NPT 

CONDITIONES DE TRABAJO: 
Clasificaciones de presión: 1.0Mpa; 1.6Mpa 2.5 Mpa 4.0 Mpa 

Temperatura de trabajo: -10C + 100C 

Medios adecuados: agua 

Consulte a la fábrica para otras aplicaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nº  ATICULO MATERIAL  

1 CODO SS304 

2 ENLACE SS304 

3 BOQUILLA SS304 

4 GORRA CF8M  

5 EMPAQUETADURA NBR 

6 JUNTA DE BOQUILLA NBR 

7 NUEZ SS304 

8 MECANISMO DE ENLACE SS304 

9 CUERPO CF8M  

10 FLOTADOR SS304 
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Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.  
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